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Vacboost 300 Vacboost 700

HIPRESS OCH VACBOOST VARMEPANNOR MED VARMEVAXLARE

n

Vacboost 2000

Modell varme- effekt olja Hipress Vacboost LPGgas  naturgas flaktmotor Iuftvolym djup luftror

vixlare kW (kg/h) m3/h mé/h (kW) mé/h mm ¢ mm
300 ABCD 300 278 12.7 325 75 20400 3360 1350 | 2432 630
300| ABCD 300 21.8 12.7 325 75 20400 1857 1350 | 2432 630
400| AB,CD 400 371 16.8 43.4 11 25200 3588 1680 | 2432 630
400| ABCD 400 371 16.8 43.4 11 25200 1912 1680 | 2432 630
500| ABC,D 500 46.4 212 54.3 15 33000 3588 1680 | 2432 800
500 ABCD 500 46.4 21.2 54.3 15 33000 1912 1680 | 2432 800
700 AC 700 70.0 318 81.9 2x75 40800 5483 1690 | 4180 1000
700 ABCD 700 70.0 318 81.9 2x15 40800 3676 1690 | 4180 1000
1000 AC 1000 96.0 43.6 112.3 2x15 66000 5483 1690 | 4180 1250
1000| AB,C,D 1000 96.0 43.6 1123 2x15 66000 3676 1690 | 4180 1250
1200 AC 1200 1144 50.2 128.8 2x15 66000 5483 1690 | 4180 1250
1400 AC 1400 140.0 63.6 163.8 4x75 81600 3676 | 2800 | 4180 | 2x1000
2000 AC 2000 192.0 87.2 224.6 4x15 132000 2x1250
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Hipress 400

VACBOOST VARMEPANNOR UTAN VARMEVAXLARE

Modell

VACBOOST GAS 1500
VACBOOST GAS 3000

varme-
vaxlare

AB,C,D
AB,C,D

effekt

kw

1500
3000

langd
mm

3854
6010

1570
2171
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Hipress 700 jj—ii

héjd
mm

djup
mm

1380
2041

luftror
¢ mm

1250
1600

Hipress 1000

Vachoost A1500 med gashrannare

Vacboost A1500 &r en kraftfull och kostnad-
effektiv varmepanna for spannmalstorkar.
Som foljd av den direktdrivna undertrycks-
teknologin forekommer ingen effekiminskning
fororsakad av gasforlust. Pannan &r utrustad
med en modulerande brannare som anvander i
naturgas eller LPG som bransle. Vad prestationen

betréffar, tal Vacboost A1500 nog det mesta, J
aven fran de mest krdvande anvandare.




